
Descripción:
Poly-Ply es un revestimiento plástico compuesto 
de tres membranas de .5mm de plástico 
transparente de polivinilideno, y cloruro, Unidos 
en una sola hoja. Proporciona una barrera 
mecánica y eléctrica lo suficientemente flexible 
como para ajustarse a las superficies irregulares. 
Es inerte, no se deteriora, y es resistente a los 
productos químicos y bacterias comúnmente 
encontradas en el suelo.

Uso Final:
Como revestimiento sobre Temcoat aplicado en 
frío, para superficies metálicas rectas como tes y 
acoplamientos.

Prodecimientos de Aplicación:
Aplicar Temcoat y luego revestir con Poly-Ply. 

Empaquetado:
Los rollos sin centro se empaquetan en cajas de 
cartón, 50 yardas cuadradas por caja. 
Rollos de 4” x 50’ (27 rollos/carton) 
Rollos de 6” x 50’ (18 rollos/carton) 
Rollos de 9” x 50’ (12 rollos/carton) 
Rollos de 12” x 50’ (9 rollos/carton) 
Se ofrecen rollos de 18” and 36” bajo pedido.

Especificaciones:
Color  Transparente 
Espesor 1 .5 mils 
Resistencia Dieléctrica  2000 volts/mil  
Absorción de Agua  Insignificante 

Advantages:
 Resistencia mecánica extra por su 

composición de 3 capas 
 Alta resistencia dieléctrica 
 Se adapta a formas irregulares 
 Compuesto de película de plástico inerte,  

no se deteriora 
 Resistente a los productos químicos y 

bacterias 
 Conveniente tamaño de rollo 
 Relativamente barato 

Cantidades Requeridas:
Diámetro Temcoat Poly-Ply
  Libras/100 pies Yardas cuadradas/100 pies

 4 74 18

 6 110 26

 8 152 34

 10 190 42

 12 226 49

Poly-Ply™

Poly-Ply es un revestimiento de plástico multi-capa. Ayuda a mantener 
una separación entre la cinta y el suelo.
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