
Descripción:
Pre-Con® es un condicionador líquido de agua 
para encamisados. Se trata de elementos 
hidratantes,  celuloide, inhibidores de 
vapor, aditivos alcalinos y acondicionadores 
antibacterianos.

Uso Final:
Pre-Con es vertido en el espacio anular previo 
al llenado con Fill-Coat® de Trenton. Se trata de 
un método patentado en el cual se utlizan los 
dos productos*. El Pre-Con acondiciona el agua 
acumulada en el encamisado, para inhibir las 
pequeñas cantidades de agua que puedan llegar 
a quedar, para evitar toda corrosión.

Procedimientos de Aplicación:
Previamente a la operación de llenado,  Pre-
Con es vertido directamente dentro del venteo 
del encamisado, mezclándose con el agua 
acumulada en el espacio. Luego se procede al 
llenado con Fill-Coat.

Presentación:
Pre-Con es presentado en bidones de un galón o 
es provisto a granel en el lugar de trabajo cuando 
nuestros operarios hacen un llenado.

Especificaciones:
Solubilidad en el agua	 100%
Peso específico	 1.13
Color	 Amber
Punto de Ignición 	 none

Cantidad de Aplicación:
Cinco galones cada 1000 galones de capacdad del 
encamisado.

Pre-Con®

Pre-Con® siendo vertido en el encamisado a través del venteo.

*Método descripto bajo  U.S. Patent #4,469,469 (License available 
through The Trenton Corporation, Ann Arbor, Michigan).     1/87



Corporate Office:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
(734) 424-3600
Fax: (734) 426-5882
trenton@trentoncorp.com

Houston Office:
1880 S. Dairy Ashford Rd. 
Suite #697
Houston, Texas 77077 USA
(281) 556-1000
Fax: (281) 556-1122
tweber@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com
© 2016 Trenton Corporation  PRINTED IN USA	 20015LA SP REV2 10312016 LA SP

European Office:
15, rue Beaujon
75008 Paris
France
+33(0) 1 42 99 95 78
Fax: +33(0) 1 77 65 62 99
europe@trentoncorp.com


